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预处理所需工具
一、500 公斤压力水枪（用来移除浮锈，旧漆，油渍及污渍）
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二、电动钢丝刷或手刷（用来处理顽固的地方）
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手刷
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电动钢丝刷


三、科来新喷涂工具
· 有气喷枪 喷嘴口径 1.8 毫米 不小于 4 公斤的压力
· 无气喷枪 大面积喷涂 喷嘴口径为 0.013-0.017 英寸
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注意事项：
请勿使用喷过其它油性漆喷枪来刷科来新，本产品需独立一套喷刷工具。喷涂前后均需要用水彻底清洁喷刷工具。


四、膜厚测量工具 （湿膜厚度）由于科来新产品的特殊性不可用电子测量仪测量膜厚。
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以色列科来新防腐材料施工流程

一、施工工人着装要求须知请见 MSDS 安全技术说明书。二、预处理：

科来新预处理级别要求为 Sa1 级 （详情见除锈等级规范可以参见GB8923-88
《涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级》）
Sa1 级: 轻度除锈表面应该没有可见的污物、油脂和附着不牢的氧化皮、油漆涂层、铁锈、和杂质等。
科来新预处理流程:
1. 使用除油剂（洗碗用洗洁精或同等类中性除油剂等）清除金属表面油渍。

2. 用 500 公斤压力水枪（淡水或海水均可）近距离高压水多角度冲洗表面，顽固附着部位需用电动钢丝刷或手动刷子清除后再同理用高压水枪进行清理。科来新可渗透高达 300 微米（μm）的表层的旧漆，所以不需像传统打砂方法那样把表面打磨的金属可见。


如没有强制表面光泽度要求，此预处理方法可完全代替传统打砂。

3. 预处理后待干 10 分钟～30 分钟即可开始正式喷涂科来新，科来新为水性载体，所以可在潮湿表面直接操作，无需彻底干透。

喷枪使用注意事项及清洗方法：
三、喷枪选购无硬性要求，市场常规喷枪均可推荐喷嘴口径尺寸 1.8 毫米（mm)或更小。
无气喷枪喷嘴口径尺寸 0.013 英寸-0.017 英寸。
用于喷刷科来新的喷枪需与其它喷枪区分开来独立使用，不可与喷涂过其它油漆或化工类产品的喷枪混合共用。每次喷刷需换上科来新专属喷枪，在使用前后均需要用清水对喷枪及管子进行彻底清洁预防堵塞。

四、正式喷涂

概要：搅拌均匀 以薄为准

无需面漆仅需要防腐 -喷涂两道科来新需要加面漆 -只喷涂一道科来新

第一步：施工前先将科来新搅拌均匀，（如需对科来新本体添加色素请使用我方推荐的非化学类天然色素并按照 100 毫升:20 升的比例搅拌均匀。）用清水清理喷枪后加入搅拌均匀的科来新。再对喷枪口径力度进行调试至理想成度（30-50 微米），可先用清水调试喷枪角度力度距离。
第二步：本品不同于传统油漆，为达到其最佳效果要求喷涂厚度越薄越好。涂层湿膜厚度约在 30 微米（μm）干膜厚度约为 20 微米（μm）。先用刷子涂刷边

角落及狭小位置，再用喷枪喷涂其余大面积部分，喷涂后可用湿膜卡尺进行多点测量。
如需刷面漆请直接跳转至第四步。
第三步：如不加面漆，需要进行第二道科来新喷涂，俩道之间的时间间隔为15-60 分钟（因天气湿度温度和漆膜厚度而异，可以用手触方式检查表面，以表干为准）。喷涂方法及厚度同第一道。先用刷子涂刷边角落及狭小位置，再用喷枪喷涂其余大面积部分。涂层湿膜厚度约在 30 微米（μm）干膜厚度约为 20
微米（μm）。喷涂后可用湿膜卡尺测量膜厚, 俩道共计膜厚约为 60 微米（μm）。无美观需求只涂刷俩道科来新既可解决防腐问题，无需中间漆，面漆。

第四步：最后再次进行全面检查，包括厚度，均匀度，漏点等会影响产品性能的因素。是否需要补刷的具体鉴别方法可通过
1. 提前在科来新加色素。
2. 据喷过科来新的地方的颜色变化(科来新与金属反应后颜色会变成黑色)。


第五步：涂刷面漆方法及应注意事项，不加面漆可忽略此步。
1. 如需涂刷面漆，建议按上述流程只喷涂一道科来新并按要求控制科来新厚度， 否则可能会因过厚影响面漆附着力和美观。
2. 标准厚度下的科来新与面漆的时间涂刷间隔不得少于 24 小时。
3. 正式喷涂面漆应按照相对应面漆厂商要求的操作流程及方法喷涂，有关我公司配套环保面漆请联系我们。
4. 面漆的选择请根据我方推荐为准，详情请联系我们。由于科来新产品的特殊性，为达到美观要求不推荐水性面漆及含有金属的其它面漆（如环氧富锌 类）。

面漆推荐：由于科来新本身机理的特性，面漆的挑选主要取决于面漆本身与金属基材或残留在其表面的旧面漆的兼容性而定。推荐常规主流品牌（佐敦，宣 威，国际，ppg等）聚氨酯类面漆。

施工漆膜过厚补救方法
如有漆膜过厚的地方可采取额外等待 48 小时后（让科来新充分渗透），再用清水湿布进行整体清洗或对过厚部位局部清洗。（清洗过程中出现在表面的乳白色产物属科来新剩余物遇水后的正常反应）再次待干后可开始喷涂面漆。



第六步：可将未使用完的科来新可倒回原桶（科来新为单组份纯环保产品不影响循环使用可减少浪费）。再清理喷涂工具，用清水仔细清理科来新喷涂工具避免堵塞并与喷涂其它油漆工具区别存放。



注意：本产品属于食品级活性液体，可能会导致包装膨胀，及产生沉淀物。属于正常现象，不会影响本产品功效或构成危险，如发生膨胀请小心把盖子拧开放气即可。

施工流程指导说明书请以最新版本为准，可以联系我们获取产品最新资料。
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